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HAVUZ KIMYASALI
HAVUZ SUYU

DEZENFEKTANI

WTR %56 NEDIR?

WTR %56, havuz suyu icin tasarlanmis 6zel bir dezenfektandir.

KULLANIM ALANLARI

Aclk Yazme Havuzlarinda bakteri mucadelesinde dezenfektan olarak
kullanilir.

Kullanilacak havuzlar i¢in 1-3 ppm bakiye klor seviyesi, 40-60 siyanurik
asit seviyesi idealdir.

KIMYASAL YAPISI

Kimyasal olarak siyanuarik aside bagl géreceli olarak stabil aktif klor.

OZELLIKLERI

Beyaz, granul, klor bazl bir Grandur. Bakterisit etkilidir. Grandl oldugu icin
kullanimi kolay ve pratiktir. Etkinligi suyun pH degderine baglidir. Havuz
suyu ideal pH degeri 6,5-7,2 arasindadir. Legionella bakterisine karsi
etkilidir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

SolUsyon olarak dozaj ekipmanlariyla veya grandl olarak denge
tankindan kullanilabilir. Uriinden yuksek verim alabilmek igin havuzun
pH degerinin 7,2-7,6 araliginda tutulmasi énerilir. 1-3 ppm Bakiye Klor
seviyesi korunmalidir. WTR %56 kullanilan havuzlarda mutlaka CYA
(siyanurik asit) 8lgimu yapilmali ve siyandrik asit orani 100 ppm’i
gecmemelidir.

DOZAJ

Uygulomadan 6énce havuz suyundaki bakiye klor seviyesi kontrol
edilmelidir. Eger 1 ppm’den dusuk ise 100 m® havuz suyunda bakiye
kloru 1 ppm yukseltmek igin 180 g trtn kovada eritilip solisyon olarak
denge tankindan veya agik ylzme havuz suyu yuzeyinden
uygulanabilir.

MiKROBIYAL ETKINLIiK

Ege Universitesi ARGEFAR 23.03.2015 tarih ve BP 15067-M sayil
mikrobiyoloji raporu;

Bakterisit (E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)-5dk.

Bakterisit (Lpneumophila)-60dk.

Bakterisit (E.coli, P.aeruginosa)-30sn.

Bakterisit (E.faecium)-2dk.

%56

iLGIiLi MEVZUAT BILGILERI

Bu Urn 12.05.2008 tarihli 2011 / 629
numarall  Saglk Bakanlgi Biyosidal
Urtn Ruhsati ile Gretilmigtir.

ICERIK
Sodyum Dikloroizosiyanurat Dihidrat

TEKNIiK OZELLIKLER

Gorianlim : Granul

Koku : Karakteristik
Aktif klor 1 %56

pH (%1) :5,5-7,5

123461617 8]/9/10 11213 14]

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandiriimig
yerde depolayiniz. Dogrudan gunes
isigindan uzak tutun. Urn  orijinal
ambalajinda  saklanmalidir. Bagka
kimyasallarla karigtirmayiniz.  Uran
yetkili kisi tarafindan uygulanmalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omra 2 yidir. Agilmis Gran 90 gun
icerisinde kullaniimalidir.

AMBALAJ
10-25-50kg PE UN'li kova

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve gbéz temasinda bol suyla
yikayin.  Cevreye  verilmesinden
kaginin. Kuvvetli asitler ile karistir-
mayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin dran MSDS’ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokiimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Uran kalitesi hakkinda emin olmakia birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KIMYASALI
HAVUZ SUYU

DEZENFEKTANI

WTR %90 NEDIR?

WTR %90, havuz sulari igin ézel Uretilmis bir dezenfektandir.

KULLANIM ALANLARI

Acik Yuzme Havuzlarinda bakteri micadelesinde dezenfektan olarak
kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

Kimyasal olarak siyanurik aside bagl géreceli olarak stabil aktif klor.

OZELLIKLERI

Beyaz, granul, klor bazli bir Grandur. Bakterisit etkilidir. igerigi ve formuli
geregi, ge¢ ¢o6zUnur. Granul oldugu igin kullanimi kolay ve pratiktir. Agik
havuzlarda kullanilabilir. Sivi klora gére stabilitesi ¢cok yuksektir. Diger
siyanurik asit (CYA) iceren klorlu bilesiklerle karsgilastiridiginda, ayni
miktarda Urdn kullanilmasi durumunda CYA' i daha az yukseltir. Suda
yavas ¢é6zinmesi sayesinde havuz suyunun surekli dezenfeksiyonu igin
kullanilir. Suda herhangi bir atik birakmaz. Legionella bakterisine karsi
etkilidir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

WTR 90%, dozajlama ekipmaniyla denge tankina bir ¢dzelti halinde
uygulanabilir veya yltzme havuzunun ylzeyine dogrudan granul
formda eklenebilir. 1-3 ppm Serbest Klor (FCI) seviyesi korunmalidir.
Urtinden yuksek verim alabilmek igin havuzun pH degerinin 7,2-7,6
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MiKROBIYAL ETKIiNLIiK

Ege Universitesi ARGEFAR 2310.2015 tarih ve BP 15068-M-R sayili
mikrobiyolojik raporu;

Bakterisit (E.hirae, S.aureus)-1dk.

Bakterisit (Lpneumophila)-60 dk.

Bakterisit (E.coli, P.aeruginosa)-30 sn.

Bakterisit (E.faecium)-2 dk.

DOZAJ

Uran kullanilmadan énce havuzdaki siyantrik asit seviyesi kontrol
edilmelidir. Siyanurik asit seviyesi maks. 100 ppm olmalidir. 100 m?
havuzda bakiye klor seviyesini 1 ppm yukseltmek igcin denge tankina
veya dogrudan havuz suyuna 110-130 g Urdn eklenir.

%90

iLGiLi MEVZUAT BILGILERI

Bu Urin 05.03.2013 tarihli 2013/73
numarall Saglik Bakanligr Biyosidal
Urtin Ruhsati kapsaminda
Uretilmektedir.

IGERIK

Trikloroizosiyanurik asit

TEKNIK OZELLIKLER

Goranim :Beyaz grandl

Koku : Karakteristik

Aktif klor 1 %90

pH (%1) :2,5-35
I 5 6 78 910 1 N2/13)14
Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve nemsiz kosullarda
saklanmahdir.  Dogrudan  gunesg
isigindan uzak tutun. UrGn  orijinal
ambalajinda  saklanmalidir. Bagka
kimyasallarla karigtirmayin. Uzman
kisiler tarafindan uygulanmalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 2 yildir.

AMBALAJ
10-25-50kg PE UN'li kova.

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.  Cevreye  verilmesinden
kacginin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtin kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ
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ICME, KULLANIM VE
HAVUZ SUYU
DEZENFEKTANI

WTR CALHYPO NEDIR?

WTR CALHYPO, havuz suyu,icme ve kullanma suyu igin Uretilen bir
dezenfektandir.

KULLANIM ALANLARI

Acik = Kapali YUzme Havuzlarinda, igme ve kullanim suyu hatlarinda
dezenfektan olarak kullanilir. Bakterisit etkilidir.

KiIMYASAL YAPISI
WTR CALHYPO bir klor bilesigidir.

OZELLIKLERI

Beyaz, grandl ve klor bazli bir Grandur. Bakterisit etkili bir Grandur. igerigi
ve formuld CYA igcermez. Granul oldugu igin kullanimi kolay ve pratiktir.
Legionella bakterisine kargi etkilidir. Kireg igerdiginden su sertligi ve
alkalinitesi diguk olan havuz sulari igin kullanimi uygundur. Stabilizatér
icermediginden, ézellikle yuksek oranda stabilizatér igceren havuzliarda
sok klorlama igin idealdir.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim igindir.
KULLANIM TALIMATLARI

Urinden yuksek performans almak igin havuz suyunun pH degerinin
mutlaka 7,2-7,6 araliginda tutulmasi énerilir.

MiKROBIYOLOJiK ETKINLIK

Havuz Suyu igin; Ege Universitesi ARGEFAR BP 15069-M sayili 01.10.2015
tarihli mikrobiyolojik raporu; Bakterisit (E.hirae)-1dk. Bakterisit (Lpneu-
mophila)-60dk. Bakterisit (E.coli, P.aeruginosa, S.aureus)-30 sn. Bakter-
ist {E.foecium)—2 dk.

igme Suyu igin; Ege Universitesi ARGEFAR BP 15069-M sayili 01.10.2015
tarihli mikrobiyolojik raporu; Bakterisit (E.hirae)-1 dk. Bakterisit (Lpneu-
mophila)-60 dk. Bakterisit (S.aureus, E.coli, P.aeruginosa)-30 sn. Bakter-
isit (E.faecium)- 2dk.

DOZAJ

Havuz suyunda granul olarak denge tankindan veya solusyon olarak
dozaj ekipmanlariyla kullanilabilir. Agik yizme havuzlarinda 1-3 ppm ;
Kapall ydzme havuzlarinda 1-1,5 ppm ; bakiye klor seviyesi korunacak
sekilde kullanilmalidir. igme ve kullanim suyu hatlarinda 0,2-0,5 ppm
bakiye klor seviyesi korunacak sekilde uygulanmalidir. Agik havuzlar
icin; klor seviyesi 1 ppm’den duguk ise, 100 m3 havuz suyuna 150-450 g,
kapal havuzlar igin; 100 m*®* havuz suyuna, 150-225 g WTR CALHYPO
eklenmelidir. 100 m? kapali havuzlar igin 150-225 g WTR CALHYPO eklen-
melidir. 0,5 ppm klor seviyesine ulagmak i¢in 10 m3 icme suyuna 7,5 g
WTR CALHYPO eklenmelidir.

CALHYPO

iLGiLi MEVZUAT BILGILERI

WTR CALHYPO, 12.06.2008 tarihli ve
2011/631 sayill Biyosidal Urin Ruhsati
kapsaminda Uretilmigtir.

ICERIK
Kalsiyum hipoklorit

TEKNIK OZELLIKLER

Gorinim : Beyaz Granul
Koku : Klorin
pH (%1) :10,5-12,5

1/2/3/4/5 6/78 o [HINAL3 14

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandirimig
yerde depolayiniz. Dogrudan gines
isigindan uzak tutun. UrGn orijinal
ambalajinda  saklanmalidir. Bagka
kimyasallarla  karigtirmayiniz.  Urdn
uzman personel tarafindan kullanil-
malidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
6mru 2 yildir.

AMBALAJ
25-40 kg PE UN'li kova.

UYARILAR

Cilt ve géz ile temasindan sakinin.
Cilt ve gbz ile temasi halinde; bol su
ile yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda vyer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakia birlikte
yanlig  kullanimdan  kaynaklanan — durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




ICME, KULLANIM,

HAVUZ SUYU
DEZENFEKTANI

WTR KS NEDIR?

WTR KS, havuz suyu ve igme suyu igin 6zel olarak tasarlanmis bir
dezenfektandir.

KULLANIM ALANLARI

Aclk, Kapall Yizme Havuzlarinda ve igme, Kullanim Sularinda bakteri
mucadelesinde dezenfektan olarak kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR KS aktif klor esasli bir Grandur.

OZELLIKLERI

Klor bazli bir Grandur. Bakterisit etkilidir. Formulasyonu geredi sivi ve
kullanimi kolay bir Grindur. Legionella bakterisine karsi etkindir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM TALIMATLARI

WTR KS, suya denge tankiyla veya direk dozaj ekipmanlariyla eklenebilir.
Havuz suyunun pH degeri 7,0-7,6 olmaldir.

DOZAJ

Uranu kullanmadan énce bakiye klor seviyesi ve pH dederi kontrol
edilmelidir. Klor seviyesi 1 ppm’den dusutk ise; 100 m?® acgik havuzlar igin
0,7-2,1 L WTR KS dozlanmalidir, 100 m? kapali havuzlar igin 0,7-1 L WTR KS
dozlanmalidir. 0,2-0,5 ppm klor seviyesine ulagsmak i¢in 10 m3 icme ve
musluk suyuna 13-33 mL WTR KS dozlanmalidir.

MiKROBIYOLOJiK AKTIVITE

Ege Universitesi EGEMIKAL Gevre Sagligi Laboratuvari BP 150098 sayili ve
23.12.2015 tarihli biyosidal Grtn analiz raporu;

Uran Tip 2 igin;

Bakterisit (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli)-30sn.

Bakterisit (E.faecium)-2dk.

Bakterisit (Lpneumophila)-30sn.

Uran Tip 5 igin;

Bakterisit (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli)-30sn.

Bakterisit (E.faecium)-2dk

Bakterisit (Lpneumophila)-60dk

KS

iLGiLi MEVZUAT BILGILERI

WTR KS, 02.04.2009 tarihli ve 2013/98
sayili Biyosidal Urain Ruhsati ile
Uretilmistir.

ICERIK
Sodyum Hipoklorit

TEKNIiK OZELLIKLER

Gorunim 2 Sari Sivi
Koku :Klor
Aktif Klorin 1 %12,5
pH %1 :1-12

123456 7 8/910KE3 14

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandiriimig
yerde depolayiniz. Glnes 1sigina
maruz birakmayiniz. Urtn orijinal
ambalajinda saklanmaldir. Baska
bir madde ile karigtirmayiniz. Urtn
uzman personel tarafindan
kullaniimalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 1 aydir. Agilmisg ardnd 15 gun
icerisinde kullaniniz.

AMBALAJ
20L PE UN'li bidon.

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan sakinin.
Temas halinde; bol suyla yikayin.
Asla guclu asidik madde ile
karnistirmayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin dran MSDS’ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
cergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtn  kalitesi hakkinda emin olmakla birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan — durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KIMYASALLARI

TOZ pH DUSURUCU

WTR TOZ pH MINUS NEDIR?
WTR TOZ pH MINUS havuz sulari igin Uretilen pH dasaracudur.

KULLANIM ALANLARI

WTR TOZ pH MINUS havuz sularinda pH degerini ideal araliga dugturmek
icin kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

inorganik Asit

OZELLIKLERI

Havuz sulari igin sodyum bisulfat igeren inorganik yapida granul bir pH
dasartacuduar. Kullanimi kolay olan guvenli bir arGnddr. WTR TOZ pH
MINUS havuz sularinda gok hizli ¢ézunur. Hizli ve guglu etki gosterir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

ALK degeri dengeye getirilerek (80-120 ppm arasi idealdir) duzenli
kullanima gegilmesi énerilir. Urtin dozaj pompast ile kullanilabilir.

DOZAJ

Kullanilacak drtn miktart havuzdaki suyun pH degeri ve alkalinite
seviyesine baglidir. Uran kullaniimadan énce havuzun alkalinitesi ve pH
degeri kontrol edilmelidir.

Eger alkalinite > 120 ppm ise havuz sularinda Grun kullanimi artacaktir.
Eger alkalinite 80-120 ppm ise, her 100 m?® havuz suyu igin pH degerini 0,1
derece azaltmak icin 1,5 kg Urdn kullaniimasi énerilir.

TOZ pH MINUS

ICERIK
Sodyum bisufat

TEKNiK OZELLIKLER

Goéranim :Sari grandl
Koku :Kendine has
pH (%5 ) 1-2

Bz 45678 910121314

Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandiriimig
yerde depolayiniz. GUnes 1sigindan
uzak tutun. Urtin orijinal paketinde
saklanmalidir. Bagka kimyasallarla
karigtirmayiniz. UrGntn uygulanmasi
uzman kisiler tarafindan yapilmaldir

RAF OMRU

Raf &mra uygun saklama kosullarin-
da 2 yildir. Agilmis ambalaji 90 gin
icerisinde tuketiniz.

AMBALAJ

10 — 25 kg PE UN'li kova
50 kg PE UN'li figi

UYARILAR

Cilt ve g6z temasindan sakinin. Géz
veya cilt temasinda; bol su ile
yikayin. Asla guglu alkali veya klor ile
karigtirmayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KiMYASALI

SIVI pH DUSURUCU

WTR pH MINUS L NEDIR?
WTR pH MINUS L havuz suyu pH disurtcusu olarak ézel tasarlanmigtir.

KULLANIM ALANLARI

WTR pH MINUS L yuzme havuzlarinda pH dedgerini ideal seviyeye
duasdarmek igin kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR pH MINUS L giglu inorganik asittir.

OZELLIKLERI

Hidroklorik asit bazl sivi bir Granddar.

Havuz suyunda hizli karigir.

Hizli ve guglu etki gosterir.

Ayni zamanda Urdnun, havuz dezenfeksiyonunun devaminda ve
kirec lekelerinin énlenmesinde de etkili bir rolu vardir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

ALK degeri dengeye (80-120 ppm idealdir) getirilerek duizenli kullanima
gecilmesi énerilir. Otomatik dozaj sistemleriyle kullaniimasi 6nerilir.

DOZAJ

Kullanilacak Gran miktar havuz suyunun pH degerine ve alkalinite
seviyesine baghdir. Uran kullanilmadan énce havuzun alkalinitesi ve pH
degeri mutlaka kontrol edilmelidir.

Eger alkalinite>120 ppm ise Grtn kullanimi artacaktir.

Eger alkalinite 80-120 ppm ise 100 m*® havuz suyunda pH degerini 0,1
derece dugturmek igin 750-1500 mL drun kullaniimasi tavsiye edilir.

pH MINUS L

ICERIK
Hidroklorik asit

TEKNIiK OZELLIKLER

Gorunim :Sivi
Koku : Keskin Koku
Yogunluk :11-12 g/ml

Bz 456 7 8[910n)2)1314
Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandiriimig
yerlerde depolayin. Dogrudan guines
isigindan uzak tutun. Uran orijinal
ambalajinda saklanmaldir. Baska
kimyasallarla karigtirmayin. Urdintn
uygulanmasi uzman personel
tarafindan yapiimaldir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omrua 2 yildir.

AMBALAJ
20-30 L PE UN'li bidon

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve gbéz temasinda bol suyla
yikayin. Asla guglt alkali veya klor ile
kanstirmayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtin kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




»

PH
Minus
Liquide S

HAVUZ KiMYASALI

SIVI pH DUSURUCU

WTR pH MINUS LIQUIDE S NEDIR?

WTR pH MINUS LS havuz suyunun pH degerini disirmek igin kullanilan
bir Grandar.

KULLANIM ALANLARI

WTR pH MINUS LS havuz suyunda pH degerini dusUrerek ideal pH
arahgint korumak amagl kullanilr.

KIMYASAL YAPISI
WTR pH MINUS LS gugla inorganik asittir.

OZELLIKLERI

Sulfarik asit bazl sivi bir Grandur. Havuz suyunda hizli karisir.
Hizli ve guglu etki gosterir.
Uran sivi halde oldugundan kullanimi kolaydir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

ALK degeri dengeye (80-120 ppm idealdir) getirilerek duzenli kullanima
gecilmesi onerilir. Otomatik dozaj sistemleriyle kullaniimasi &énerilir.
Filtrasyondan énce kullanilir.

DOZAJ

Kullanilacak dran miktart havuz suyunun pH degerine ve alkalinite
seviyesine bagldir. Urtn kullanilmadan énce havuzun alkalinite ve pH
degeri mutlaka kontrol edilmelidir. E§er alkalinite>120 ppm ise havuz
sularinda drun kullanimi artacaktir. Eger alkalinite 80-120 ppm ise 100
m?® havuz suyunda pH degerini 0,1 derece dusurmek igin 2000-2500 g
WTR pH MINUS LIQUIDE S kullaniimasi énerilir.

pH MINUS LS

ICERIK
Sulfarik asit

TEKNiK OZELLIKLER

Gorunim :Sivi
Koku : Kokusuz
Ph(%!1) :1,5+-0,5

BBl 2 5 6 78/ 9/10n)2)13)14
Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandiriimig
yerde depolayiniz. Dogrudan glnes
isigindan uzak tutun. Urtn  orijinal
ambalajinda  saklanmalidir. Bagka
kimyasallarla  karigtirmayiniz.  Uran
uzman personel tarafindan kullanil-
malidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
émra 2 yildir. Acllmis ambalaji 90
gun igerisinde tuketiniz.

AMBALAJ
20-30 L PE UN'li bidon

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin. Asla guglu alkali veya klor ile
karigtirmayin. Yanici malzemelerden
uzak tutunuz.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KIMYASALI

PH VE ALKALINITE
DUSURUCU

WTR ALKA MINUS NEDIR?

WTR ALKA MINUS, havuz sulari igin 6zel Uretilmis pH ve alkalinite
dasaracudar.

KULLANIM ALANLARI

Havuz sularinda alkalinite ve pH degerini dusdrmek igin kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

Kuvvetli inorganik asit.

OZELLIKLERI

Sulfarik asit bazli sivi bir Granddr.

Hizli ve guclu etki gbsterir.

Sivi oldugundan kullanimi kolaydir.

Yapisi itibariyle toz dusuruculere gére daha konsantredir.
KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

ALK degeri dengeye getirilerek (80-120 ppm idealdir) duzenli kullanima
gecilmesi dnerilir. Otomatik dozaj sistemleriyle kullaniimasi énerilir.

DOZAJ

Kullanilacak Grdn miktari havuzdaki suyun pH dederine ve alkalinite
seviyesine baghdir. Urtin kullaniimadan énce havuzun alkalinite ve pH

degeri kontrol edilmelidir.
ALK > 120 olan havuz sularinda pH dtgtricd kullanimi artacaktir.

ALK 80-120 arahginda pH Degerini 0,1 derece dusurmek igin 500 g tGrun

kullaniimasi énerilir.

ALKA MINUS

ICERIK
Sulfarik asit

TEKNIK OZELLIKLER

Goéranim Y

Koku : Kokusuz
Yogunluk :1,25-1,45 g/ml
pH(1%) -2

BBz 2 5 6 78 910n)2)13)14
Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandirimig
yerde depolayiniz. Dogrudan gines
isigindan uzak tutun. Urdn  orijinal
ambalajinda  saklanmalidir. Bagka
kimyasallarla karigtirmayiniz. Uranan
uygulamasi yetkili kigiler tarafindan
yapimaldir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
émra 2 yildir.

AMBALAJ
20L PE UN'li bidon

UYARILAR

Cilt ve géz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.  Cevreye salinmasindan
kacinin. Kuvvetli bazlar ve klorlu
bilesikler ile karigtirmayin.

NOT

Daha detayli bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KiMYAsALl
pH VE ALKALINITE

A%  YUKSELTICI

WTR ALKA PLUS NEDIR?

WTR ALKA PLUS, havuz sulari igin 6zel hazirlanmig pH ve alkalinite
yukselticisidir.

KULLANIM ALANLARI

Havuz suyunda alkalinite ve pH degerini ydkseltmek igin kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

inorganik tuz.

OZELLIKLERI

pH ve Alkaliniteyi yukseltmek igin kullanilan sodyum bikarbonat igerikli
bir kimyasaldir.

Suda hizla ¢ézular.

Cok hizli ve guglu etki gosterir.

Toz halde oldugu i¢in konsantre ve ekonomiktir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Uran direkt havuz suyuna uygulanabilir veya solisyon olarak denge
tankindan  uygulanabilir.  Alkalinite igin  kullanildiginda ~ firma
temsilcisinin 6nerdigi sekilde kullanilmahdir. Her uygulama sonrasi
filtrasyon tam turu tamamladiktan sonra dlguimler tekrarlanip, gerekli
durumlarda ikinci uygulama yapilmahdir.

Sistem bir tam turu tamamlamadan yapilan élgimlere givenmeyiniz.

DOZAJ

Kullanilacak Gran miktari havuzdaki suyun pH dederine ve alkalinite
seviyesine baglidir. Urain kullanilmadan énce havuzdaki alkalinite ve pH
degeri kontrol edilmelidir.

Eger alkalinite 80-120 ppm seviyesinde ise 100 m® havuz suyunun pH
degerini 0,1 derece attirmak i¢in 1-1,5 kg Urdn kullaniimasi énerilir.

ALKA PLUS

ICERIK
Sodyum Bikarbonat

TEKNIK OZELLIKLER

Gorunusg :Beyaz toz
Koku : Kokusuz
pH %1 :7-9

12/3/4]5 671818110 11213 14]

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve nemsiz kosullarda
saklanmaldir.  Dogrudan  gulnes
isigindan uzak tutun. Urdn orijinal
ambalajinda  saklanmalidir. Bagka
kimyasallarla  karigtirmayiniz.  Oran
yetkili kigiler tarafindan uygulanma-
hdir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 2 yildir.

AMBALAJ
10kg PE UN'li kova

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve gbéz temasinda bol suyla
yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
cergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakla  birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan — durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




YOSUN ONLEYICI

WTR BST 100 NEDIR?

WTR BST 100, havuz suyu igin 6zel hazirlanmig dezenfektandir.

KULLANIM ALANLARI

Acik ve Kapali ylzme havuzlarinda yosun muicadelesinde kullantlir.

KIMYASAL YAPISI

WTR BST 100 kuaterner amonyum tuzu karigimidir.

OZELLIKLERI

Yosunlara kargi etkili bir Grandur. igerigi ve formulu geregi, klorlu
bilegiklerle uyumlu ¢aligir. Ozel formult geredi muadili Grlnlere gore
daha az képurme yapar. WTR BST 100 algisit etkilidir. Legionella
Bakterisine karsi etkilidir. Havuzda saglikh ve berrak bir ortam saglar. BST
100 kullanilan havuzlarda topaklayici kullanimina gerek yoktur. GUgla bir
biyosit ve yardimci dezenfektandir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI
WTR BST 100 denge tankindan havuza ilave edilmelidir.

MiKROBIYOLOJiK ETKINLIK

Ege Universitesi ARGEFAR BP 14163-M sayili 22.01.2015 tarihli
mikrobiyolojik raporu;

Bakterisit (L. Pneumophila)-60 dk.

Bakterisit (E.coli, P.aeruginosa)-30 sn.

Bakterisit (E.faecium)-2 dk.

Bakterisit (S. Aureus, E.hirae)- 30sn.

istanbul Universitesi Su Granleri Fakultesi ICSU/2015-23 sayili 09.11.2015
tarihli biyosidal etkinlik testi;

Algisit (O.parva, S.quadricauda, P.minnesotense)-2 hafta

DOZAJ

Filtrasyondan énce, 100 m¥|uk havuz suyu igin 1 L WTR BST 100 ilave
edilmelidir. Ippm QAC seviyesi gegilmesi 6nerilmez.

BST 100

iLGiLi MEVZUAT BILGILERI

WTR BST 100, 02.04.2009 tarihli ve
2011/702 sayil Biyosidal Urin Ruhsati
ile Uretilmigtir.

ICERIK

Kuaterner Amonyum Tuzu

TEKNIK OZELLIKLER

Gorunus : Berrak sivi
Koku : Kokusuz
Yogunluk :1+0,05 g/ml
pH :6-8

112/3/4 561718910 11213 14]

SAKLAMA KOSULLARI

Serin ve nemsiz kosullarda
saklanmalidir. Dogrudan gunesg
isigindan uzak tutun. Uran orijinal
ambalajinda saklanmalhdir. Baska
bir maddeyle karigtirmayin. Urtn
uzman personel tarafindan
kullaniimalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 1yildir.

AMBALAJ
5-10-20L PE UN'li bidon

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.

NOT
Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtin kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




YOSUN ONLEYICI

WTR BST 40 NEDIR?

WTR BST 40 havuz sularinda yosun énleyici olarak Uretilmis ézel bir
dezenfektandir.

KULLANIM ALANLARI

Aclk ve Kapalli Yizme Havuzlarinda yosun mucadelesinde yardimci
dezenfektan olarak kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

WTR BST 40 Kuaterner amonyum tuzu bazl sivi bir Granddr.

OZELLIKLERI

QAC bazli sivi bir Grindur. igerigi ve formult geregdi sudaki klorla uyumlu
calisir, bakteri, yosun ve mikroorganizmalarin olusumunu engeller. Uzun
stre etkilidir. Havuz suyunda hizli karigir. Hizli ve guglu etki gésterir.
Havuz suyundaki klorun etkisini kaybettigi noktada suyun dengesinin
korunmasinda énemli bir etkisi vardir. Havuz suyunun berraklagmasin-
da énemli etkisi vardir. Algisit etkili bir aranddr.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Uran direkt havuz suyuna uygulanabilir veya seyreltilip denge
tankindan uygulanabilir.

MIKROBIYOLOJIK ETKINLIK

istanbul Universitesi Su UrUnleri Fakultesi Biyosidal Etkinlik Rapor
numarasi ICSU/2015-08 rapor tarihi 27.07.2015;
Algisit (O.parva, S.quadricauda, P.minnesotense)-2hafta

DOZAJ

1 ppm QAC seviyesi gegilmesi 6énerilmez. Her hafta 100 m3 havuz suyu
icin filtrasyondan énce 2,5 L Grdn kullaniimasi énerilir.

BST 40

iLGiLi MEVZUAT BILGILERI

WTR BST 40, 03.07.2009 tarihli ve
2011/739 sayili Biyosidal Urin Ruhsati
ile Uretilmigtir.

ICERIK

Didesil dimetil amonyum klorar

TEKNIK OZELLIKLER

Gorunus 1 Sivi

Koku : Kokusuz
Yogunluk :1,02 +-0,05 g/ml
pH :5-7

1/2/3[4[61617 8] 9/10/ 11213 14]

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandirilmig
yerde depolayin. Direkt ganes 1sigina
maruz birakmayiniz. Urdn  orijinal
paketinde  saklanmalidir.  Baska
kimyasallarla  karigtirmayin.  Uran
yetkili kigiler tarafindan uygulanma-
hdir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
6mru 2 yildir.

AMBALAJ
5-10-20L PE UN'li Bidon

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.

NOT
Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtin kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ SUYU
DEZENFEKTANI

YOSUN ONLEYICI

PooLSan

WTR POOLSAN NEDIR?
WTR POOLSAN algisit etkili havuz suyu dezenfektanidir.

KULLANIM ALANLARI
WTR POOLSAN ylGzme havuz sularindaki algleri yok etmek igin kullanilir.

KiIMYASAL YAPISI
WTR POOLSAN metal iyon ¢ozeltisidir.

OZELLIKLERI

%100 klorsuz WTR-PoolSan essiz bir iyon karigimiyla uretilmis, kolay
kullanimiyla gok 6zel bir Grandur. Orijinal sisesi sayesinde herhangi
bir ek dozaj ekipmanina ihtiyag duyulmaz. Ozellikle villa
havuzlarinda dozaj sistemine olan ihtiyaci ortadan kaldiran, havuz
bakimini zamansal ve maliyetsel anlamda kolaylastiran bir Grandur.
WTR-PoolSan dusik ppm’lerde uygulanan klor ve oksijen bazl
dezenfektanlarla uyumlu c¢alisan bir Granddr. WTR-PoolSan belirli
aralikta havuz suyuna verilen oksidan Urtnlerle rejenere olur. Urtn
kokusuzdur , deri, gbz ve saginiza zarar vermez. WTR-Poolsan kullanilan
havuzlarda yosun 6nleyici , ¢éktlricu ve parlatict kullanimina gerek
olmaz.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

WTR POOLSAN kullanima hazir Grandudr. Kullanimdan énce havuz suyun-
da bakir seviyesi kontrol edilmelidir. ideal sartlandirma: pH 7.0 - 7.6

Alk 80 - 120 ppm CH 250 - 500 ppm Cu 0,4 - 0,8 ppm FCL (Serbest Klor)
0,3- 0,5 ppm (veya 02 3 - 8 ppm)

DOZAJ

Bakirsiz havuzlar igin, her 10m* havuz suyuna 128 mL WTR POOLSAN
eklenir. En iyi sonug igin bakir miktari 0,4-0,8 mg/L arasinda tutulmalidir.
01 mg / L bakir miktarini arttirmak igin 10m?® havuz igin, 10 mL WTR
POOLSAN eklenir. WTR POOLSAN 0,3-0,6 ml/L klor seviyesinde
kullaniimalidir.

MiKROBIYOLOJIK AKTIVITE

ilgili standartlara gére 24 © C'de 10 m? suda 128 mL kullanim miktarina
sahip WTR POOLSAN; O.parva, S. quadricauda, P. minnesotense algeas a
karsi analiz ile mevcut algisit etkilerini onayladi. Sonuglar, 19.04.2017
tarihli ICSU/2017-8 sayilir raporuyla istanbul Universitesi Su Uranleri
Fakultesi tarafindan dogrulandi.

POOLSA

iLGiLi MEVZUAT BILGILERI

WTR POOLSAN, 12.07.2017 tarihli ve
2017/98 sayili Biyosidal Uriin Ruhsati
kapsaminda Uretilmigtir.

ICERIK
GUmus , aluminyum, ginko, bakir

TEKNIiK OZELLIKLER

Gorunusg :Sivi
Koku : Karakteristik
Yogunluk :115-1,25 g/ml
pH (%1) :1-2

BBz 4 5 678/ 9/10n)12)13)14
Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru ve serin yerlerde depolayin.
Dogrudan gunes i1sigindan uzak
tutun. Uran orijinal ambalajinda
saklanmalhdir. Baska kimyasallarla
karigtirmayin. Uran yetkili kigiler
tarafindan uygulanmalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omra 2 yildir.

AMBALAJ
1L PE sise

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KiMYASALI

TOPAKLAYICI

WTR CLEAR NEDIR?

WTR Clear havuz sularinda kullanilan, topaklagsmayi saglamak igin
Uretilen bir Grandur.

KULLANIM ALANLARI

Aclk ve Kapall Yizme havuz sulari igerisinde bulunan, kirlilik yaratan
istenmeyen parcaciklar topaklama amaciyla kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR Clear, bir katyonik polimerdir.

OZELLIKLERI

WTR Clear,havuz suyunda c¢ok iyi ¢6zunGr. Polimerik yapidadir.
Topaklayici 6zelligi sayesinde mikro partikullerin filtrede daha kolay
tutunmasini saglayarak filtrasyon igslemine yardimci olur.

Havuzun berrakligini arttirir.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM TALIMATLARI

Urtnden yuksek performans almak igin pH 7-7,2 araliginda tutulmasi
onerilir. Uygulama sonrasinda mutlaka ters yikama yapilarak filtre
temizlenmelidir. Filtre temizligi icin WTR CF 100 énerilir.

DOZAJ

Acik ve kapall yizme havuzlarinda dig etkenlere (ruzgar, yags, bitki
értist vb.) ve ylzicl sayisina bagl olarak haftada 1-2 kez 100 m? havuz
suyu i¢in 1L ardn kullaniimasi énerilir.

CLEAR

ICERIK
Poli Dialil Dimetil amonyum klortr

TEKNIiK OZELLIKLER

Goéranim : Saydam sivi
Koku : Kokusuz

pH (1%) :4-6

Yogunluk :0,99 £ 0,05g/ml

12/3/41616 7 8]/9/10 11213 14]

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandirimisg
yerde depolayiniz. Gunes 1sigina
maruz birakmayiniz. UrGn  orijinal
paketinde  saklanmaldir.  Bagka
kimyasallarla karigtirmayiniz. Uranan
uygulamasi uzman personel
tarafindan yapiimalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 1yildir.

AMBALAJ
10-20 L PE UN’li bidon.

UYARILAR

Gdz ile temasindan sakinin. Temas
halinde; bol suyla yikayin. Cevreye
yayllmasindan kaginin.

NOT

Daha detayli bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KiMYASALI

GOKTURUCU

WTR FLOCK NEDIR?
WTR FLOCK ¢oktartcu bir aranddr.

KULLANIM ALANLARI

Acik ve Kapal Yizme Havuzlarinda ¢okturdcu olarak kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR FLOCK bir gesit inorganik tuzdur.

OZELLIKLERI

WTR FLOCK havuz suyunda ¢ézdnur. Havuz suyunda normal sartlarda
filtre edilemeyen bulanikiiga neden olan kir ve birikintilerin birbirine
baglanarak topaklagmalarini bdylece olusan topaklarin filtrede
tutulmasini saglar. Dibe ¢bken pargaciklar filtrasyon sisteminden
kolayca atilir. Berraklagsmayi saglar.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Filtrasyondan énce WTR FLOCK kullaniimalidir.

En iyi performans pH degeri 7,2-7,6 oldugunda gérulmektedir. Urtin
kullanilip, filtrasyon 1 tam turu tamamladiktan sonra sirktlasyon
kapatilir. Pargaciklar havuzun alt ytzeyine ¢dkeldikten sonra stpudruldr.

DOZAJ

Uygulamaya baslamadan énce pH kontrol edilmelidir. 100m? havuz
suyuna 500 mL WTR FLOCK eklenmesi onerilir.

FLOC

ICERIK
Polialdminyum klorur

TEKNIiK OZELLIKLER

Goéranus : Sarimisi Sivi
Koku : Kokusuz
AI203 (w/w) :75-85
pH %5 :24-44

12 [ 67 8 910121314

SAKLAMA KOSULLARI

Serin kosullarda saklanmalhdir.
Dogrudan gunes i1sigindan uzak
tutun. Uran orijinal ambalajinda
saklanmaldir. Baska bir maddeyle
karigtirmayin. Urdndn uygulonmasi
uzman personel tarafindan
yapimaldir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 1yildir.

AMBALAJ
10L-20L PE UN'li bidon

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
cergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakla birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan — durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KiMYASALI

GOKTURUCU

WTR FLOCK 14 NEDIR?
WTR FLOCK 14 ¢okturtcu bir aranddr.

KULLANIM ALANLARI

WTR FLOCK 14 agcik ve kapall yizme havuzlarinda ¢éktarict olarak
kullantlir.

KIMYASAL YAPISI
WTR FLOCK 14 bir gesit inorganik tuzdur.

OZELLIKLERI

WTR FLOCK 14 havuz suyunda ¢ézUnur. Havuz suyunda normal sartlarda
filtre edilemeyen bulanikliga neden olan kir ve birikintilerin birbirine
baglanarak topaklagmalarini bdylece olusan topaklarin filtrede
tutulmasini saglar. Dibe ¢bken pargaciklar filtrasyon sisteminden
kolayca atilir. Berraklagsmayi saglar.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Filtrasyondan énce WTR FLOCK 14 kullaniimalidir.

En iyi performans pH degeri 7,2-7,6 araligindadir. Uran kullanilip,
filtrasyon 1 tam turu tamamladiktan sonra sirkllasyon kapatilir.
Parcaciklar havuzun alt ylzeyine c¢okeldikten sonra, pargaciklar
suparaldar.

DOZAJ

Uygulamaya baslamadan énce pH kontrol edilmelidir. 100m? havuz
suyuna 600-1000 mL WTR FLOCK 14 eklenir.

FLOCK 14

ICERIK
Polialiminyum klortr

TEKNIK OZELLIKLER

Gorunus 1 Sivi

Koku : Kokusuz
AI203 (w/w) :35-45
pH %5 :24-44

12 [ 67 8 910121314

SAKLAMA KOSULLARI

Serin kosullarda saklanmalhdir.
Dogrudan gunes i1sigindan uzak
tutun. Urtin orijinal ambalajinda
saklanmalidir. Bagka bir maddeyle
karistirmayin. Urindn uygulomasi
uzman personel tarafindan yapil-
malidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omra 1 yildir.

AMBALAJ
10L-20L PE UN'li bidon

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtin kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ KiMYASALI

KARTUS GOKTURUCU

WTR FLOCK TABLET NEDIR?

WTR FLOCK TABLET, havuz suyu filtreye ulagsmadan énce, sudaki ktguk
pargaciklar toplayip, pargaciklarin filtrede tutunabilmesini saglayan
6zel Uretilmis bir aranddr.

KULLANIM ALANLARI

Acik ve kapall yizme havuzlarinda topaklayici olarak kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR FLOCK TABLET bir gesit inorganik tuzdur.

OZELLIKLERI

Kartug formundadir. Havuz suyunda normal sartlarda filtre edilemeyen
bulanikha neden olan kir ve birikintilerin birbirine baglanarak
topaklasmalarini bdylece olugan topaklarin filtrede tutulmasini saglar.
Topaklasan  pargaciklar  filtrasyon  sisteminden  kolayca  atilir.
Berraklagmayi sagdlar. igerigi ve formulu geregdi, havuz suyunda geg
¢6zUndr. Suda yavas ¢ézinmesi sayesinde havuz suyunda uzun sure
etkili topaklayicidir. Kartug seklinde oldugu igin kullanimi kolay ve
pratiktir.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Filtrasyondan énce WTR FLOCK Tablet kullaniimalidir.

En iyi performans pH degeri 7,2-7,6 oldugunda gérulmektedir. Kartug
¢oktarict  Urun, pompa sepetine yerlestirilerek  kullanilir.  Urtin
kullanildiktan sonra filtrasyon 1 tam turu tamamladiginda sirktlasyon
kapatilhr.

DOZAJ

Uygulamaya baslamadan énce pH kontrol edilmelidir. 50m3 havuz
suyuna 5-7 gun arasinda 1 adet kartug skimmer sepetine
yerlestirilmelidir.

FLOCK TABLET

ICERIK
Aluminyum Sulfat

TEKNIiK OZELLIKLER

Goéranus : Beyaz kati tablet
pH %1 : 3510

SAKLAMA KOSULLARI

Tabletleri kendi kefesi icinden
¢ikartmayiniz. Kuru, serin ve nemsiz
kosullarda saklanmalidir. Dogrudan
gunes isigindan uzak tutun. Urdn
orijinal ambalajinda saklanmalidir.
Baska kimyasallarla karigtirmayin.
Uzman kigiler tarafindan uygulan-
malidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omrua 2 yildir.

AMBALAJ
1,6 KG ( 8 Tablet 200 Gr. ) Bez Kilif

UYARILAR

Go6z ile temasindan kaginin. Temas
halinde bol su ile yikayin ve en yakin
saglik merkezine bagvurun. Diger
kimyasallarla karigtirmayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokumanda vyer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urn kalitesi hakkinda emin olmakia birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ YARDIMCI

KiMYASALIiYON
TUTUCU

WTR COMPLEX NEDIR?
WTR COMPLEX, iyon tutucudur.

KULLANIM ALANLARI

Aclk ve Kapali Yizme Havuzlarinda iyon tutucu olarak kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR COMPLEX 'fosfonat bazli bir Grandur.

OZELLIKLERI

Havuz suyunda kaynak suyundan ve kalsiyum bazl dezenfektanlarin
kullaniimasindan  kaynaklanan  kalsiyum  sertliginin  giderilmesi,
dusuartlmesi igin kullanilir. Kullanimi kolay ve pratiktir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Rutin kullanimda haftada 1 kez 1000 mL kullaniimasi énerilir. Urantin
asidik 6zelligine bagh olarak, rutin kullanimlar harig, WTR COMPLEX
kullandiktan sonra, havuz suyunun pH degeri kontrol edilmelidir.

DOZAJ

Rutin kullanimda haftada 1kez 1000 mL kullaniimasi énerilir.

Kalsiyum baglama kapasitesi; 66 mg CaC0O3/g pH: 11 RT dur.

Sezon basgi kullaniminda yapilan 6lgimlere gére firma yetkilisinin
onerdigi sekilde kullaniimaldir.

COMPLEX

iC;ERiK
Fosfonat

TEKNIK OZELLIKLER

Goéranus : Saydam Sivi
Koku : Kokusuz

pH (%1) :2-3
Yogunluk -1 g/mi

14 5 6 78/ 9/10n)12)13)14]

Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Serin  kosullarda  saklanmalidir.
Dogrudan gunes 1sigindan uzak
tutun. UrGn  orijinal  ambalajinda
saklanmalidir. Bagka kimyasallarla
karigtirmayin.  Oran  yetkili ~ kigiler
tarafindan uygulanmalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 1yildir.

AMBALAJ
10-20L PE UN'li bidon.

UYARILAR

Cilt ve géz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokiimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Uran kalitesi hakkinda emin olmakia birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




CF 100

ICERIK

HAVUZ YARDIMCI sulfamik asit
KiMYASALI FiLTRE

TEKNiK OZELLIKLER

A% TEMiZLEME URUNU

o Gorunus : Beyaz kristal
o Koku : Kokusuz
pH (%1) -2

Bz 456 7 8[910n)2)1314
Kuvvetli Asidik

WTR CF 100 NEDIR? SAKLAMA KOSULLARI

WTR CF 100, filtre temizleme UrGnudar. Serin  kosullarda  saklanmalidir.
Dogrudan gunes 1sigindan uzak

KULLANIM ALANLARI tutun. UrGn  orijinal  ambalajinda

saklanmalidir. Bagka kimyasallarla
karigtirmayin.  Oran  yetkili ~ kigiler
tarafindan uygulanmalidir.

Filtrelerin temizlenmesinde kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

WTR CF 100 inorganik asittir. RAF OMRU

.. . . Uygun saklama kosullari altinda raf

OZELLIKLERI omra 2 yildir.

Havuz suyunda hizli ¢ézanar.

Filtrelerin gok etkili bir sekilde temizlenmesini saglar. AMBALAJ

KULLANIM TiPi 10kg-25kg PE UN'li bidon.

Profesyonel kullanim igindir. UYARILAR

KULLANIM SEKLI Cilt ve gdz ile temasindan kaginin.

B . . . Cilt ve g6z temasinda bol suyla

Filtrenin igindeki suyu bosaltin ve temiz suyla doldurun. Su miktarinin % yikayin.

10'u kadar WTR CF 100 ekleyin. Filtreye Urun eklerken, su tasacaktir.

Karistirin ve metal bir gubukla kum yuzeyine delikler kazin. 10-12 saat

bekledikten sonra ters ylkamayla temizleyin. Filtre kapagi veya filtre NOT

kapagindaki hava gikigi uygulama sirasinda agik birakilmalidir. Daha detayl bilgi icin Grin MSDS'ine
bakiniz.

DOZAJ o )

Uranan dozaji filtrenin hacmine baglidir. WTR CF 100, filtrede su BILGILENDIRME

miktarinin % 10'u kadar kullanilir. Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet

gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




|l SERAMIK YUZEY
= TEMIZLEYiCi

WTR SCALE NEDIR?
WTR SCALE, asidik yUzey temizleme maddesidir.

KULLANIM ALANLARI

WTR SCALE seramik vyuzeylerde, su sertligi nedeniyle olusmusg
tabakalarda, kireg tabakalarinin temizlenmesinde kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

inorganik asit ve noniyonik ylzey aktif maddeden olusur.

OZELLIKLERI

Noniyonik ylzey aktif madde suyun yuUzey gerilimini distrerek inorganik
asidin temizlenmek istenen ylzeye penatrasyonunu attirir. Bu sayede
cok daha hizli ve etkili yuzey temizligi saglar.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Uran konsantre bir Grin olup seyreltilerek uygulanmalidir. Urdn suya
ilave edilerek seyreltilir. Asla Grinun Uzerine su ilave edilmemelidir.
Seyreltilmis Urdn ytzeye uygulanir. Tabakanin kalinligina gére temas
suresi degiskenlik gosterir. istenilen temizlik stresi yakalandiktan sonra
ylzey su ile durulanmalidir.

DOZAJ

Dozaj tabakanin kalinhdina gére degigsmekte olup genel olarak %20-25
arasinda seyreltme uygulanir.

SCALE

ICERIK
Hidroklorik asit, noniyonik madde

TEKNIK OZELLIKLER

Goéranus Y

Koku : Karakteristik
Yogunluk :115+0,05 g/ml
pH (1%) :1-3

Bl 56 78 9101121314

Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru ve serin kosullarda saklanma-
lidir. Dogrudan gunes 1sigindan uzak
tutun. Urtin orijinal ambalajinda
saklanmalidir. Baska bir maddeyle
kanistirmayin.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 2 yildir.

AMBALAJ
10-20 L PE UN'li Bidon

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin. Cevreye verilmesinden
kacinin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda vyer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urn kalitesi hakkinda emin olmakia birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan — durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




2 o= SERAMIK YUZEY

TEMIZLEYICI

WTR SCALE NF NEDIR?

WTR SCALE NF, seramik yUzey temizleme Grdnudar.

KULLANIM ALANLARI
WTR SCALE NF zemin ve ekipman temizliginde kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR SCALE NF inorganik asit karigimidir.

OZELLIKLERI

Ozellikle su sertliginden dolayl meydana gelen tabakalarin temizliginde
etkilidir. Kireg yogunluguna gére diguk konsantrasyonlarda da sonug
alinabilir. Konsantre bir Grdn olup seyreltilerek uygulanmasi tavsiye
edilir. Paslanmaz ¢elik ve aside dayanikl malzemeleri asindirma ézelligi
yoktur. Kullanim éncesi deneme yapiimasi énerilir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim ve Ev digi kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Uran konsantre bir Grtin olup seyreltilerek uygulanmalidir. Urdn suya
ilave edilerek seyreltilir. Asla GrdnUn Uzerine su ilave edilmemelidir.
Seyreltilmig Grtn yUzeye uygulanir. Tabakanin kalinhdina gére temas
suresi degiskenlik gosterir. istenilen temizlik stresi yakalandiktan sonra
yUzey su ile durulanmalidir.

DOZAJ

Dozaj tabakanin kalinhdina gére degismekte olup genel olarak %20-25
arasinda seyreltme uygulanir.

SCALE NF

ICERIK
inorganik asitler karigimi

TEKNIK OZELLIKLER

Goéranus Y

Koku : Karakteristik
Yogunluk :1,32-1,38 gr/mli
pH (1%) :1-2

Bz 45678 910n)2)1314
Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Serin kogullarda saklanmalidir.
Dogrudan gunes i1gigindan uzak
tutun. Urtin orijinal ambalajinda
saklanmalidir. Baska kimyasallaria
karigtirmayin. Urtin yetkili personel
tarafindan uygulanmalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 2 yildir.

AMBALAJ
10L-20 L PE UN'li Bidon

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin. Cevreye verilmesinden
kacinin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda vyer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urn kalitesi hakkinda emin olmakia birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan — durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




HAVUZ FILTRE VE

YUZEY TEMIZLEYICISI

WTR SCALE F NEDIR?
WTR SCALE F, yuzey ve filtre temizleme maddesidir.

KULLANIM ALANLARI
WTR SCALE F yUzey ve filtre temizliginde kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR SCALE F inorganik asit karigimidir.

OZELLIKLERI

WTR SCALE F havuz suyunda kolay ¢6zunur. Filtredeki kuvars kumu
rejenerasyonu i¢in oldukca efektif bir Grandur.

WTR SCALE F kum yUzeyindeki hem biyofilm hem de inorganik kalintilari
giderir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

Filtreye 250 L su igin 20 L Urdn eklenir. Kullanimdan sonra 8-12 saat
beklenir, kirlilik durumuna gére 6-12 saat daha bekledikten sonra bol su
ile yikanip desarj edilir. Uygulama esnasinda filtre kapagindaki gaz ¢ikis
ventili agik birakiimahdir.

Havuz yUzeyinde kirlilige, 1/6 ile 1/3 arasinda seyreltilerek kullanilir.

DOZAJ

Uranuin dozu filtrenin hacmine ve ytzeyin kalinigina baglidir. WTR SCALE
F, filtre temizliginde 250 L su igin 20 L kullanilir.
Havuz yuzeyinde kirlilige, 1/6 ile 1/3 arasinda seyreltilerek kullanilir.

SCALEF

ILGILI MEVZUAT BILGILERI

WTR SCALE F, havuz suyunda
kullanilan Uretim yardimci kimyasal-
larinin duzenlemesine gore Uretilir.
IGERIK

inorgonik asitler karigimi, Alkol
etoksilati

TEKNIK OZELLIKLER

Goérunus :Berrak Sivi
Koku : Kokusuz
Yogunluk :1,09+0,05 gr/ml
pH (1%) 1,73

SAKLAMA KOSULLARI

Serin kosullarda saklanmalhdir.
Dogrudan gunes i1sigindan uzak
tutun. Urtn orijinal ambalajinda
saklanmalidir. Bagka bir maddeyle
karigtirmayin. Yetkisiz erisimden uzak
tutunuz. Kilit altinda saklayin.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 1 yildir.

AMBALAJ
10-20 L PE Bidon

UYARILAR

Koruyucu eldiven, kiyafet, maske,
gozluk kullanin. Cilt ve goéz ile
temasindan kaginin. Cilt ve g6z
temasinda bol suyla yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin dran MSDS’ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda vyer alan bilgiler iyi niyet
Gergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanidigi varsayiimaktadir.
Urin kalitesi hakkinda emin olmakla  birlikte
yanlig  kullanimdan  kaynaklanan — durumiar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




BAGLIKLOR
INDIRGEME URUNU

WTR DCH 100 NEDIR?
WTR DCH 100 havuz sularinda bagli kloru engelleyen bir Grandur.

KULLANIM ALANLARI

WTR DCH 100, baglh klorun havuz suyunda bertaraf edilmesi igin
kullanilir. Béylece bagh klorun zararl etkisi ortadan kalkar.

KiMYASAL YAPISI
WTR DCH 100 bir oksidandir.

OZELLIKLERI

Klorla sartlandirlan havuzlarda olugan BCL (Bagl Klor)'un bertaraf
edilmesinde kullanilir. Havuz suyunda DPD 1ile FCL% Serbest Klor ) ; DPD
3 ile TCL ( Toplam Klor ) élgimi yapiimaktadir. Ancak DPD 3 sudaki
toplam okside edici miktarini digen bir ajandir. Bu Grtn kullanildiktan
sonra DPD 3 ile yapilacak élgimlerde TCL seviyesinin hizlica yukselmesi
suya verilen oksijen ( oksitleyici seviyesindeki artig ) sebebiyledir. Urina
klinik olarak veya oksijen maskeleyici ek ajan kullanarak élgmek ve
degerlendirmek dogru olacaktir. Uygulamay muteakip 3 gun igerisinde
olcimlemelerin  normale dénmesi beklenmektedir. Klinik olarak
uygulama sonrasinda yogun bir klor kokusu ve arkasindan havuz
suyunda bir berraklagsma beklenilir. Bu durum driindn amacina uygun
olarak ¢alistigini géstermektedir. Ayrica FCL miktarinda da olasi bir artig
bu verileri destekleyecektir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM TALIMATLARI

Urantin denge tankindan havuz suyuna verilmesi nerilmektedir. Uygu-
lamaya baglamadan énce havuz suyunun bagli klor seviyesi kontrol
edilmelidir.

DOZAJ

Eger bagl klor seviyesi < 0,5 ppm ise 100 m*® havuz suyuna 1 kg trin
havuz yuzeyinden uygulanir. E§er bagli klor seviyesi >0,5 ppm ise 100 m?
havuz suyuna 1,5-2 kg Grtn kullanimi énerilir.

DCH 100

TEKNIiK OZELLIKLER

Gorunim :Beyaz Toz
pPH %I :15-25
Aktif Oksijen  :2,5-5

14 5 6 7/8/9/10n)12)13)14]

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandirimig
yerde depolayiniz. Gunes 1sigina
maruz birakmayiniz. Urdn  orijinal
ambalajinda  saklanmalidir. Bagka
kimyasallar ile karigtirmayiniz. Uran
uzman personel tarafindan
kullaniimalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullar altinda raf
émra 2 yildir.

AMBALAJ
10kg-25kg PE kova.

UYARILAR

Goz ile temasindan sakinin. Temas
halinde; bol suyla yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin aran MSDS’ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




AKTIVATOR

WTR POOLSAN ACT NEDIR?
WTR POOLSAN ACT aktivator bir Grandur.

KULLANIM ALANLARI

WTR POOLSAN ACT yUzme havuzunda kullanilan WTR POOLSAN'I aktive
etmek icin kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
WTR POOLSAN ACT metal iyon ¢dzeltisidir.

OZELLIKLERI

Belirli araliklarla havuz suyuna verilip, WTR POOLSAN'In rejenerasyonunu
saglar.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLi ve DOZAJ

Su Haemi llk Doz (fjslf;%rr‘g%rgnegfsl)
25 m3 1000 g 3759
30 m3 1,2 kg 450 g
45 m3 18 kg 6759
50 m3 2kg 750 g
55 m3 2,2kg 825 g
60 m3 24 kg 900 g
90 m3 3,6 kg 1,35 kg

POOLSAN ACT

IGERIK
Potasyum monopersulfat

TEKNIK OZELLIKLER

Goranim ‘Beyaz Toz
pH (%) 1,5-2,5
Aktif Oksijen(%) :2,5-5,0

BBl : 5 6 7 8 910n)12)13)14

Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru ve serin yerlerde depolayin.
Dogrudan gunes 1sigindan uzak
tutun. UrGn  orijinal  ambalajinda
saklanmalidir. Bagka kimyasallarla
karigtirmayin.  Oran  yetkili ~ kigiler
tarafindan uygulanmalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omrua 2 yildir.

UYARILAR

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Ggercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtin kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




WIRS?
pH PLUS
SIVI NaOH

HAVUZ Ki.I.VIYASALI.
SIVI pH YUKSELTICI

agora.

WTR pH PLUS NAOH NEDIR?

Havuz suyu igin 6zel olarak tasarlanmis bir pH yUkselticidir.

KULLANIM ALANLARI

YUzme havuzlarinda suyun pH degerini arttirmak igin kullanihr.

KiIMYASAL YAPISI
Alkali Hidroksit

OZELLIKLERI

WTR pH PLUS NAOH havuz suyunda hizli ¢6zanar. Hizlh ve guglu etki
gosterir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM TALIMATLARI

WTR pH PLUS NAOH direk havuz suyuna eklenebilir veya suda ¢oziunup
balans tankina eklenebilir. Uriin kullaniimadan énce havuz suyunun
alkalinite ve pH degeri kontrol edilmelidir.

DOZAJ

Her 100m3 havuz suyunda pH degerini 0,1 derece artirmak igin 1kg Urdn
uygulanmasi énerilir.

PH PLUS NAO

ICERIK
Sodyum Hidroksit

TEKNIiK OZELLIKLER

Gorianlim :Sivi

Koku : Kokusuz
Yogunluk :1,45-1,55 g/ml
pH %1 :11-13
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SAKLAMA KOSULLARI

Kuru ve serin yerlerde depolayiniz.
Dogrudan gunes 1sIgina maruz
birakmayiniz. Uran orijinal paketinde
saklanmaldir. Bagka kimyasallarla
karigtirmayin.  Urin  uygulonmasi
uzman personel tarafindan yapil-
malidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
émra 2 yildir.

AMBALAJ
20 L PE UN'li bidon.

UYARILAR

Cilt ve goz ile temasindan sakinin. Cilt
veya gbze temasi halinde; bol suyla
yikayin.  Cevreye  yayilmasindan
kaginin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
cergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakla birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan — durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




INACT 20

OKSITLEYICi

INAKTIVASYON
8 | URUNU

WTR INACT 20 NEDIR?

WTR INACT 20, oksidanlarin inaktivasyonu igin ézel Gretilmis bir Grandur.

KULLANIM ALANLARI

WTR 20 aglk ve kapali yizme havuzlarinda kullanilir. Havuz suyundaki
oksidan(klor, hidrojen peroksit, perasetik asit, gluteraldehit, brom,
persulfat vb.) seviyesi gereginden fazla oldugunda inaktivasyon igin
kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

inorganik tuz

OZELLIKLERI

WTR INACT 20 havuz suyunda hizli ¢é6zindr. Hem agik hem kapali
havuzlarda kullanilabilir. Oksitleyici maddeler ile ¢ok hizli reaksiyona
girerek, oksitleyici madde miktarinin hizla dismesine neden olur.
Uygulama sonrasinda yogun bir koku ¢ikisi olacaktir. Uygulama yapilan
alanin havalandirilabilir bir alan olmasi énemlidir. Urintn karakteri
geregi pH dusurme o&zelligi vardir. Uygulama sonrasinda pH kontrol
edilmelidir.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM TALIMATLARI

Urantin denge tanktan havuza dozlanmasi énerilmektedir.
DOZAJ

Oksidan Cesidi WTR INACT 20
Hidrojen Peroksit Ippm 14 ppm
Klor Ippm 7,5ppm

gluteraldehit Ippm 15ppm

INACT 20

iC;ERiK
Sulfitler

TEKNIiK OZELLIKLER

Gorunim :Sivi
Koku : Keskin koku
pH 1 4-5
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SAKLAMA KOSULLARI

Serin kosullarda saklanmalidir.
Dogrudan gunes isigindan uzak
tutun. Urtin orijinal ambalajinda
saklanmalidir. Baska bir maddeyle
karigtirmayin. Uriin uygulamasi
yetkili personel tarafindan
yapilmalhdir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
émra 2 yildir.

AMBALAJ
10-20 L PE UN'li bidon

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin. Gucglu oksidanlarla
karigtirmayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtin kalitesi hakkinda emin olmakia  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




KISLIK BAKIM URUNU

WTR W20 NEDIR?
WTR W 20 ytzme havuzlarinda kullanilan, kiglik bakim aranadar.

KULLANIM ALANLARI

WTR W 20 kis sezonlarl gibi havuzlarin kullanilmadigr sezonlarda
kullanilmaktadir.

KIMYASAL YAPISI

Kuaterner amonyum bilesigi ve fosfonatlar

OZELLIKLERI

WTR W 20,havuz suyunda hizli ¢ézUnur. Etkisi uzun stre goérular. Kig
déneminin sert etkisini azaltir. WTR W 20, yosun olugsumunu engeller ve
tortu olusumunu énler.

KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM TALIMATLARI

Uranun denge tanki ile havuza eklenmesi énerilir.  Filtrasyondan énce
kullanilir. Uygulama suresince klor seviyesi min. Ippm olarak tutulmali
ve haftada en az bir kez tam sirktlasyon saglanacak sekilde filtrasyon
yapilmalidir.

DOZAJ

Kis sezonu basgladiginda 100 m?® havuz suyu igin 4L WTR W 20 kullanilr,
sonrasinda her ay 2 L Grun ilave edilir.

W 20

ICERIK
Komplex yapicilar ve QAC igerir.

TEKNiK OZELLIKLER

Goranim :Sivi
Koku : Kokusuz
pH :1-2

BBz 2 56 789101121314
Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Serin ve kuru yerlerde saklayiniz.
Gunes 1sIgina maruz birakmayiniz.
Urain orijinal ambalajinda saklan-
malidir. Bagska kimyasallarla karistir-
mayiniz. Urin uzman kigiler
tarafindan kullaniimalidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omrua 2 yildir.

AMBALAJ
10-20 L PE UN’li bidon

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan sakinin.
Temas halinde; bol suyla yikayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS'ine
bakiniz.

BILGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
cergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtn kalitesi hakkinda emin olmakla birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan — durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.

MEGA HAVUZ

AHMET AVCI




